
© Danfoss | FEC | 2021.11 AI388358826247da-DK0104 | 1

Datablad

Danfoss Ally™
Rumføler

Anvendelse

Danfoss Ally™ Rumføler er en indendørs elektroni-
sk føler til måling af rumtemperatur og fugtighed.

Rumføleren er en del af Danfoss Ally™ smart home 
varmesystemet, som bruges til trådløs sammen-
kobling og styring af varmesystemer i en bolig- og 
mindre kommercielle bygninger.

Danfoss Ally™ føleren har en indbygget tempera-
tur og fugtighedsføler, som måler omgivelsestem-
peratur og fugtighed. Det giver dig mulighed for 

at øge indendørs komforten og styre opvarmnin-
gen i rummet, hvor den er installeret.

Danfoss Ally™ Rumføler er et ZigBee-certificeret 
produkt, der er kompatibelt med Danfoss Ally™ 
Gateway og med tredjeparts certificerede system-
er ved hjælp af en ZigBee-teknologi. Det er en bat-
teridrevet enhed, kompakt, nem at installere og 
særlig egnet til skjulte radiatorer som en ekstern 
temperaturmålingsløsning.

Produkt Sprog best.nr. VVS-nr.

Danfoss Ally™ Rumføler EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, UA, SE, RU 014G2480 460970945
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Specifikationer
Termostat type Rumføler

Anbefalet brug Bolig og mindre kommercielle bygninger

Skærm LED indikator

Strømforsyning CR2450 Batteri

Trasmission frekvens 2,4 GHz

Batteri levetid Op til 5 år

Transport temperaturområde -20 °C til 60 °C

Vægt (inkl. Batterier) 25 g

IP klasse 20

Integrationer * Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa 

Godkendelser, markeringer mv.

* Kræver Danfoss Ally ™ Gateway

Dimensioner ∅45 18


